
Polieren im grünen Bereich
Die Menzerna GREEN LINE 

 NEU! VOC-FREE



VOC-freie* Schleifpolituren: 
Gesünder und angenehmer  
arbeiten ohne gefährdende 
Lösemittel

Die VOC-freien* Schleifpolituren von Menzerna erfüllen die 
strengen Auflagen der DIN EN ISO 11890-2, da diese keine  
aggressiven, leicht-flüchtigen Lösemittel enthalten. Gerade  
diese Lösemittel sind bei handelsüblichen Schleifpolituren  
dafür verantwortlich, dass die Politur maximal abrasiv wirkt.  
Seit Generationen ist in der Poliermittel-Branche dieser  
Rezeptur-Bestandteil gesetzt. Menzerna ist es nun gelungen, 
leistungsstarke, jedoch nicht gesundheits- und umweltbelas
tende Produkte anzubieten. 

* VOC-frei steht für frei von flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds) 
nach DIN EN ISO 11890-2

Das Prinzip

gemäß DIN EN ISO 11890-2

Menzerna GREEN LINE Produkte schützen die Gesundheit  
des Anwenders und schonen die Umwelt. Professionelle 
Anwender in Industrie und Handwerk schätzen die deutlich 
angenehmere Verarbeitung der Menzerna GREEN LINE  
Produkte. Das ist Perfection in Polishing.

✔ �GESUNDHEITSSCHUTZ: frei von unangenehmen,  
schädlichen Lösemitteldämpfen und -gerüchen

✔ ��KOMFORT: deutlich angenehmeres Arbeiten

✔ �UMWELTSCHUTZ: emissionsfrei

Unser Maßstab, das Beste verbessern

Die Vorteile



Super Heavy Cut Compound 300 
GREEN LINE

High Performance Compound für maximale  
Schliffentfernung ohne gefährdende Lösemittel.
Die VOC-freie* Hochleistungspolitur liegt in der Schliffentfernung 
um Längen vorne. Angenehmeres und gesünderes Arbeiten 
in der professionellen Fahrzeugaufbereitung und -lackierung. 
Beseitigt Schleifspuren und Gebrauchsspuren in kürzester Zeit 
und verzichtet hierbei auf aggressive Lösemittel. Keine gesund-
heitliche Belastung des Anwenders. Hochleistung bis zum Finish 
dank neuester Poliertechnologie mit teilbarem Polierkorn.  

Vorteile: 	� -	 Extrem hohe Abrasivität 
-	 Extrem schnelle Schliffentfernung  
-	 Hohe Ergiebigkeit 
-	 Premium Poliermaterialien 
-	 Keine Staubentwicklung 
-	 VOC-frei* gemäß DIN EN ISO 11890-2   
-	 Ohne unangenehmen Lösemittelgeruch 
-	 Leichte Verarbeitung 
-	 Silikonfrei 

Cut / Gloss: 	 9 / 6

 
 
 
 

Polierwerkzeug: 	HEAVY CUT FOAM PAD, Lammfell

Verarbeitung:	 rotativ, exzentrisch

Gebindegrößen: 	 250 ml	 22201.281.001
		  1 l		 22201.261.001
		  1 kg	 22201.260.001

+

HEAVY CUT MEDIUM CUT

Step 
1
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*

 NEU!  VOC-FREE

Heavy Cut Compound 400 
GREEN LINE

Poliert und erzeugt Glanz in einem  
Arbeitsgang ohne gefährdende Lösemittel.
Die innovative Schleifpolitur für Automobil-Klarlacke hinter-
lässt überall einen blendenden Eindruck. Räumt Schleifspuren 
in Rekordzeit aus dem Weg – ohne gesundheitsgefährdende, 
leicht-flüchtige Lösemittel. Arbeiten ohne Geruchsbelastung  
bis in den Finishbereich dank innovativer Poliertechnologie mit 
sich teilendem Polierkorn.  
 

Vorteile: 	� -	 Extrem hohe Abrasivität 
-	 Extrem schnelle Schliffentfernung  
-	 Hohe Ergiebigkeit 
-	 Schönes Hochglanz-Finish 
-	 Keine Staubentwicklung 
-	 VOC-frei* gemäß DIN EN ISO 11890-2    
-	 Ohne Lösemittelgeruch 
-	 Leichte Verarbeitung 
-	 Silikonfrei 

Cut / Gloss: 	 7,5 / 7

 
 
 
 

Polierwerkzeug: 	HEAVY CUT FOAM PAD, Lammfell

Verarbeitung:	 rotativ, exzentrisch

Gebindegrößen: 	 250 ml	 22200.281.001
		  1 l		 22200.261.001
		  1 kg	 22200.260.001

*

+ +

HEAVY CUT MEDIUM CUT FINISH
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Step 
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* VOC-frei steht für frei von flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds)
nach DIN EN ISO 11890-2



menzerna polishing compounds
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Herkömmliche  
Schleifpolitur

VOC-freie* 
Schleifpolitur

Ohne Lösemittelgeruch ✘ ✔

Angenehmes Arbeiten ✘ ✔

Ohne Gesundheitsgefährdung ✘ ✔

Ohne Umweltbelastung ✘ ✔

Hohe Schleifwirkung ✔ ✔

VOC-freie* Schleifpolituren im Vergleich 
zum Standard

Erhältlich bei:

* VOC-frei steht für frei von flüchtigen organischen Verbindungen (Volatile Organic Compounds) 
nach DIN EN ISO 11890-2


